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KINDERMÖBEL TSCHUTSCHU
Das perfekte Spielmöbel für Kinder ab 3 Jahren, geeignet als Arbeitstisch, Bank oder Bühne. 
Seiten- und Rückwände sind mit Tafellack beschichtet und werden, mit Kreide bemalt, zu 
schönen Hintergründen für die Bodenplatte, in die Schienenspuren für Holzeisenbahnen in 
den üblichen Formaten (Bsp. Brio®) gefräst wurden. Von einem erfahrenen Vater konstruiert, 
bietet TSCHUTSCHU viele Möglichkeiten der Streckennutzung. Das zerlegt gelieferte Möbel 
lässt sich mit dem mitgelieferten Werkzeug schnell montieren. Die Seiten- und Rückwände 
sind feucht abwischbar, die Flächen ohne Anstrich können mit Öl oder Wachs nachbehandelt 
werden. Wir liefern ohne Spielzeugautos.

MATERIAL
Birke Multiplex (Herkunft. Osteuropa) 15 mm, Tafellack, abwischbar

MASSE
B 94 × T 47 × H 47 cm, Sitzhöhe 31,5 cm, Tischhöhe 47 cm, Bühnenhöhe 20 cm

GEWICHT
11,5 kg 

LIEFERUMFANG
• Bauteile 1 – 4
• 8 Confirmatschrauben
• Innensechskant-Schlüssel

MONTAGE
Das zerlegbare Kindermöbel besteht aus den vier Teilen: Tischplatte, Mittelplatte (mit Holz-
eisenbahnschienen) und zwei Seitenteilen. Es wird mit acht Schrauben verbunden. Zusätzlich 
sitzt die Mittelplatte in einer umlaufenden Nut. Bauteil 1 wird mit der Längsnut nach oben 
auf den Boden gelegt. Bauteil 2 kann jetzt in die Nut von Bauteil 1 gesteckt werden.  
Anschließend wird Bauteil 3 mit der Nut auf Bauteil 2 gesteckt und mittels 4 Schrauben  
mit den Bauteilen 1 und 2 verbunden. Bauteil 4 wird ebenso wie Bauteil 3 befestigt. 

PFLEGEHINWEIS
Die schwarzen Flächen sind mit wasserfestem Schultafellack beschichtet. Die Kreide kann mit 
einem feuchten Lappen abgewischt werden. Die übrigen Holzflächen sind unbehandelt und 
dunkeln im Laufe der Zeit nach. Je nach Anforderung können die unbehandelten Holzoberflächen 
mit Leinöl oder Wachs eingelassen werden.


